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8-Kanal-
Datenmultiplexer

Moderne Decoder-/Encoder-ICs erméglichen die einfache Realisierung
der seriellen Ubertragung parallel vorliegender Daten iiber
nur ein Leitungspaar auch uber groBere Entfernungen.
Einer solchen Ubertragung von 8 digitalen Signalen dient der hier vorgestellte
Datenmultiplexer, der durch geringen Schaltungsaufwand besticht.
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Abhilfe schafft hier eine Umwandlung
der parallel vorliegenden Signale in ein
serielles Datenpaket, das dann iiber eine

Die gleichzeitige (parallele) Ubertragung
mehrerer Schaltsignale erfordert traditio-
nell stets auch einen recht hohen Aufwand.
Soist fiir jedes Signal ein eigener Ubertra-
gungskanal erforderlich, was im einfach-
sten Fall der drahtgebundenen Ubertra-
gung ein Leitungspaar je Kanal bedeutet.
Besonders bei gréBeren Entfernungen, aber
auch bei der Dateniibertragung etwa zwi-
schen einem Bediengeriit und dem emp-
fangenden Auswertegeriit steigt der Auf-
wand schnell an.

Signal- und Masseleitung iibertragen und
anschlieBend wieder in parallele Signale
umgewandelt wird.

Die hier vorgestellte Schaltung verdeut-
lichtaufeinfache Weise die Funktion eines
solchen Systems, bei dem in diesem Fall §
digitale Steuersignale iiber eine Signallei-
tung tibertragbar sind.

Der MM57C212

Bei diesem Baustein handelt es sich um

Tabelle 1: Betriebmodes des MM57C212

MODE MF1 MF2 MF3
] Ausgang Masse  Masse
2 Ausgang offen Masse
3 offen offen Vee
4 offen Masse Vecc
5 Masse offen Ve
6 Masse Masse  Vcc

Funktion

Empfinger fiirein 1-Kanal Fernbedienungs-
system .

Empfinger fiir eine 8Bit-Dateniibertragung
Funk-Sender mit Impuls-Ausgabe
Funk-Sender mit Ein-/Aus-Funktion
Infrarot-Sender mit Impuls-Ausgabe
Infrarot-Sender mit Ein-/Aus-Funktion



einenuniversell einsetzbaren Decoder/En-
coder-Baustein, der neben dem Einsatz in
Infrarot- und Funk-Fernbedienungen auch
zur Ubertragung von 8 Digitalsignalen die-
nen kann. Der Baustein wird auf der Sen-
de- und Empfangsseite eingesetzt, wobei
seine Funktion iiber die Konfiguration von
3 Pins sehr einfach programmierbar ist.
Die Pin-Belegung des Decoders/Enco-
ders ist dem Schaltbild zu entnehmen
(Abbildung 3). In Tabelle 1 sind die ver-
schiedenen Be-
triecbsmodi aufge-

An den Ausgiingen liegen die Daten so
lange an, wie auch der Sender aktiv ist.
Stoppt der Datenstrom, so wechseln alle
Ausgiinge auf High-Pegel.

Ebenso wie im Mode | zeigt der Aus-
gang MF | durch Low-Potential an, ob die
empfangenen Daten giiltig sind.

In den Modi 3 bis 6 arbeitet der
MMS57C212 als Sender, der die an den
Eingidngen SL | bis SL 12 anliegenden
Signale in ein serielles Datenpaket um-

des seriellen Datenausganges aus einer
Folge von kurzen Spikes, die genutzt
werden, um eine Infrarot-Sendediode an-
zusteuern. Durch das gepulste Ansteuern
der Sendediode erhoht sich die Reichwei-
te des Senders um ein Vielfaches, ohne
dabei seine mittlere Stromaufnahme zu
erhthen.

Das serielle Datenpaket wird in Form
eines pulsweitenmodulierten Signals aus-
gegeben, das aus 32 Datenbits besteht und

in Abbildung |

fiihrt, die im fol-
genden niher er-
ldutert werden.
Im Mode 1 ar-
beitet der Chip als

Datenmultiplexer zur Ubertragung von 8 digitalen Signalen
iiber eine serielle Verbindungsleitung

dargestellt ist.
Die ersten 12
Bits entspre-
chen den Si-
gnalen an den

1-Kanal-Empfin-

gerund gelangt so in vielen Fernbedienun-
gen zum Einsatz. Die Pins SL 1 bis SL 12
sind als Eingiinge geschaltet und dienen
zur Auswahl der Adresse, wobei hier
2'2=4096 Adressen einstellbar sind. Der
Chip wandelt das empfangene serielle
Datenpaket in parallele Daten um und ver-
gleicht diese mit der eingestellten 12Bit-
Adresse. Stimmen diese Werte iiberein. so
schaltet der Baustein den Schaltausgang
MF | nach Masse. Dies kann zur Ansteue-

wandelt und dieses ausgibt.

Die Modi 3 und 4 werden zur Ubertra-
gung per Funk oder iiber Draht verwendet,
wobei im Mode 3 der Ausgang des Emp-
fingers (MF 1) nursolange aktiviert bleibt,
wie auch giiltige Daten iibertragen werden.
Im Mode 4 ist der Latch-Mode aktiviert,
wobei der Ausgang bei jeder Aktivierung
des Senders seinen Ausgangspegel wech-
selt.

Die Modi 5 und 6 sind von der Funktion

Pins SL 1 bis
SL 12. Bei den
mit ,,X"" gekennzeichneten Bits handelt es
sich um zufillige Bitfolgen. Das mit ,L”
bezeichnete Bit zeigt an, ob der Latch-
Mode aktiviert istund die mit,,I"” bezeich-
neten Bits stellen eine Erweiterung fiir die
AdreBbits SL 9 bis SL 12 dar. Letztere
realisieren eine Fehlererkennung . die Uber-
tragungsfehler vermeiden soll.
Abbildung 2 zeigt das pulsweitenmodu-
lierte Signal dieser Daten. Ein Datenpaket
wird wihrend 11520 Taktzyklen iibertra-

REEEESNE Ve

| IXEXIXIL

T T IXEXEX XX XK

~SL9 SL10

. SLi2

Bild 1: Bit-Aufteilung des seriellen Datenpaketes

rung nachfolgender Schaltstufen dienen.

Wird der serielle Datenstrom gestoppt,
so wechselt das Ausgangssignal zuriick
auf High-Potential. Fiir ein Fernbedie-
nungssystem bedeutetdies, daB der Schalt-
ausgang nur fiir die Zeit der Tastenbetiti-
gung aktiv ist.

Durch eine andere Konfiguration des
Senders ist der Latch-Mode aktivierbar. so
daB der Empfinger bei jeder Tastenbetiti-
gung den Pegel des Schaltausganges MF1
wechselt. Somit kann durch die Betiitigung
etwa einer Sendetaste der Schaltausgang
aktiviert und mit der nidchsten Betitigung
wieder desaktiviert werden.

Auch im Mode 2 arbeitet der Chip als
Empfinger, mitdem Unterschied, daB hier
nur die oberen 4 Bit SL 9 bis SL 12 als
Adresse ausgewertet werden. Die Pins SL 1
bis SL 8 sind als Ausgiinge geschaltet und
fiihren bei iibereinstimmender Adresse die
Signalpegel der entsprechenden Pins des
Senders.

Somit kann man eine Fernbedienung
aufbauen, die 8 Kaniile unabhingig von-
einander iibertrigt, dies mit der Einschrén-
kung, daB dann nur 2*= 16 Empfinger-
adressen verfiigbar sind.

2

her identisch mit den Modi 3 und 4, mit
dem Unterschied, daB die Ausgabe des
seriellen Datenpaketes im Burst-Mode
erfolgt. Hierbei besteht ein High-Signal
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gen, worauf eine Pause von 3840 Takten
folgt. Fiir ein iibertragenes Bit werden da-
bei insgesamt 360 Zyklen benétigt, und die
Linge des High-Signals bestimmt die
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Bild 2: Timing der
seriellen Ubertragung
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Burst-Mode flr
Infrarot-Sender

Wertigkeit des zu iibertragenden Bits. Ist
diese ,,07, so fiihrt das Signal fiir 120 Zy-
klen High-Pegel. Bei einer zu iibertragen-
den ,,1” geschieht dies fiir 240 Zyklen.
Istder Burst-Mode fiir die Infrarot-Uber-
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mit einer Frequenz von ca. 2,5 MHz
schwingt.

An den Signaleingiingen SL | bis SL 8
des IC 2 liegen die zu iibertragenden Si-
gnale an, die iiber den DIP-Schalter DIP 2
vorgegeben werden kénnen. Die Eingangs-
pins bzw. -stufen verfiigen jeweils iiber
einen internen Pull-up-Widerstand, so daB
die Eingiinge im unbeschalteten Zustand
High-Pegel fiihren und der DIP-Schalter
die Eingiinge lediglich nach Masse ziehen
mubB.

Als Option kann anstelle des DIP-Schal-
ters auch eine 2 x 8polige Stiftleiste einge-
setzt werden, die es erméglicht, die Schal-
tung mit anderen Komponenten, z. B. ei-
nem Computer, zu verbinden.

Die 4 Datenleitungen SL 9 bis SL 12
dienen zur Vorgabe des Ubertragungska-
nals, der iiber den DIP-Schalter DIP 3
eingestellt wird. Die Eingiinge SL 9 bis
SL 11 verfiigen iiber einen internen Pull-
up-Widerstand. Fiir SL 12 muf3 dieser
extern beschaltet werden, was mit R 15
realisiert ist.

Das serielle Datenpaket steht am Signal-
ausgang Pin 20 des IC 2 an und wird iiber
die Transistorstufe, bestehend aus T 2 mit
dessen Zusatzbeschaltung, gepuffert. Die

Transistorstufe

High-Signal aus
einer Folge von':
Spikes mit der
Lingeeines Tak-
tes, gefolgt von

Einfache Realisiering
Funk-F embed:enungen mit dem MM57C212

von Infrarot- und

bietet ebenfalls
einen Schutz des
IC 2 gegeniiber
statischen Entla-

einer Pause mit 5
Taktzyklen.

Bei der Standardbeschaltung des
MMS57C212 schwingt der Oszillator mit
ca. 2,5 MHz, woraus sich eine Zykluszeit
von ca. 4 s ergibt. Fiir die Ubertragung
eines Datenpaketes mit anschlieBender
Pause werden somit ca. 65 ms bendtigt.

Da der Empfanger vor der Dateniiber-
nahme mehrere Datenpakete miteinander
vergleicht, dauert es ca. 200 ms, bis die
verinderten Daten an dessen Ausgang er-
scheinen.

Der Sender

Das Schaltbild des Senders, dessen zen-
traler Bestandteil das IC 2 vom Typ
MM57C212 darstellt, zeigt Abbildung 3.
Die Schaltung wird mit einer stabilisierten
5V-Betriebsspannung iiber ST 7 und ST 8
versorgt.

Mit den BauteilenR 17, C6undD 10ist
eine Reset-Schaltung realisiert, die den
Baustein nach dem Anlegen der Betriebs-
spannung in den Grundzustand versetzt.
An Pin 5 des IC 2 ist die RC-Kombination
(R 16 und C 5) angeschlossen, die im
Zusammenhang mit der zugehorigen IC-
Innenschaltung den Oszillator darstellt, der

dungen.
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